
RISCHIO MECCANICO 

“Syllabus Molulo 1” 



Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo 



Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo 



Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo 



Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo 



Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo 



Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo 



Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo 



Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo 



Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo 



Istituto “Cesare Pesenti” - Bergamo 

Attuare le misure necessarie, affinché le 
attrezzature siano:  

 Installate secondo le istruzioni del 
fabbricante. 

 

Utilizzate correttamente. 

 

Sottoposte a regolare manutenzione 
secondo le istruzioni d’uso. 
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Tutti gli organi che possono costituire pericolo  

(pulegge, cinghie, cremagliere, ingranaggi, parti sporgenti, ecc.)  

devono essere muniti di protezioni,  

essere segregati o provvisti di idonei dispositivi di sicurezza 

 per evitare possibili afferramenti, urti e contatti con gli 

operatori. 
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 I dispositivi di comando devono essere 

sicuri e affidabili per evitare qualsiasi 

situazione pericolosa. 

 Tutti i dispositivi di azionamento o 

messa in moto devono essere protetti 

contro i possibili azionamenti accidentali. 
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